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Zatozenia przyjete przy opracowywaniu tabel obcigzen zetownikow BORGA

« Obliczenia wykonano wg procedur podanych w normie PN-EN 1993-1-3 oraz w
normach zwigzanych

» Podane obcigzenia sa obcigzeniami rownomiernie roztozonymi na dtugosci wszystkich
przeset belki

» Obcigzenia te dziatajg w ptaszczyznie srodnika zetownika (prostopadle do poszycia)

» Obciazenia grawitacyjne to obcigzenia dociskajace blache poszycia do potki zetownika
natomiast obciazenia unoszace to obcigzenia odrywajace blache poszycia od pofki
zetownika. (Jako obcigzenie grawitacyjne moze by¢ zatem uznane np. parcie wiatru na
sciane zewnetrzng hali, natomiast jako obcigzenie unoszace — ssanie wiatru dziatajace na
taka sciane)

 Przy zbieraniu obcigzen dla porownania z obcigzeniami podanymi w tabelach nalezy,
oprocz wszystkich obcigzen zewnetrznych uwzgledni¢ rowniez ciezar wiasny zetownikow.

« Tezniki to poprzeczne elementy uniemozliwiajgce w miejscu potaczenia z zetownikiem
jego obrot (zwichrzenie). Tezniki sa rozmieszczone rownomiernie na dtugosci przeset.

« Zakfady zetownikow: zetowniki w przestach skrajnych sg przedtuzone do przeset
przedskrajnych na dtugosc¢ 20% rozpietosci przeset, natomiast zetowniki w pozostatych
przestach sg przedtuzone obustronnie do sasiednich przeset na dtugos¢ 10% rozpietosci.
Odlegtosci te sg liczone w osiach $rub taczacych, umiejscowionych nad podporami i na
koncach zaktadow.

« Sruby faczace: dla zetownikow Z-120 — Z-200 przyjeto po dwie $ruby M12 kl. 5.8 nad
podporami i na koncach zaktadow, dla zetownikéw Z-250 — po dwie Sruby M16 kl. 5.8
nad podporami i na koncach zaktadow.

 Jako poszycie przyjeto blache BORGA Super 40 gr. 0,60mm mocowang do zetownikow
za pomoca wkretéw samowiercacych M5,5 po dwie sztuki w kazdej fatdzie. Zastosowanie
jako poszycia innej blachy fatdowej, innego rozstawu lub srednicy wkretéw powoduje
zmiane nosnosci zetownikow.
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Wymiary i waga zetownikow BORGA
A

1
h
S
LB
Profil Gruboez [Wysokoez A B C Waga
O T mom) | fom] | [mm] | [mm] | [mm] | [ke/m]
1,00 13 | 189
125 11| 237
2120 —=50 1 950 59 52 15 | 286
1,75 16 | 33
2.00 18 | 387
250 20 | 487
1,00 13 | 213
1.25 14 | 267
2150 —=20 1 95 59 52 15 | 32
175 16 | 376
2.00 18 | 43
250 20 | 546
1.00 13 | 252
1.25 14 | 316
1,50 15 | 380
7200 [ 175 | 200 59 52 16 | 44
2.00 18 | 512
250 20 | 644
3,00 23 | 78l
1,50 5 | 475
175 16 | 55
2250 [ 200 | 250 67 75 18 | 639
250 20 | 803
3.00 23 | 972
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Parametry zetownikow BORGA - stal S350GD

Profil Z-120x1,0 Z-120x1,25 Z-120x1,5 Z-120x1,75 Z-120x2,0 Z-120x2,5 Z-120x3,0
Wyso kosc przekroju h [mm] 120 120 120 120 120 120 120
Szerokosc szerszego pasa b1 [mm] 59 59 59 59 59 59 59
Szerokosc wezszego pasa b2 [mm] 52 52 52 52 52 52 52
Wymiar usztywnienia brzegowego € [mm] 13 14 15 16 18 20 23
Grubosc nominalna scianki tnom [mm] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00
Powloka cynkowa [g/m2] 275 275 275 275 275 275 275
Masa jednostkowa (z powloka cynkowa) M [kg/m] 1,90 2,38 2,85 3,33 3,81 4,76 5,72
Pole przekroju brutto Ag [cm2] 2,32 2,94 3,56 4,18 4,84 6,12 7,47
Moment bezwladnosci zetownika (brutto) lg = ly [cm4] -wg rys. 10.3 53,5 67,2 80,9 94,4 108,6 135,2 162,0
Pole przekroju wspélpracujacego przy rownomiernym sciskaniu Aeff [cm2] -wg 10.1.4.1§10.1.4.2 1,097 1,713 2,412 3,137 3,933 5,488 7,096
Moment bezwladnosci przekroju wspélpracujacego przy zginaniu wzgledem osi y-y |effy [cm3] 42,2 59,3 75,5 91,7 107,9 135,2 162,0
Wskaznik wytrzymalosci przekroju wspélpracujacego przy zginaniu wzgledem osiy-y Weffy [cm3] -wg 10.1.4.1i10.1.4.2 6,25 9,41 12,39 15,16 17,57 21,92 26,29
Obliczeniowa nosnosc przekroju przy réwnomiernym sciskaniu NRd = NcRd [kN] -wg 6.1.36.1.10 38,39 59,94 84,44 109,80 137,65 192,08 248,35
Obliczeniowa nosnosc przy zginaniu_My,Rd = McRd [kNm] -wg 6.1.4.6.10i 6.1.11 2,189 3,292 4,335 5,306 6,148 8,098 9,805
Obliczeniowa nosnosc przy scinaniu_ Vb,Rd = Vw,Rd [kN] -wg 6.1.5i6.1.10 8,70 17,40 25,40 34,80 45,70 58,70 70,30
Profil Z-150x1,0 Z-150x1,25 Z-150x1,5 Z-150x1,75 Z-150x2,0 Z-150x2,5 Z-150x3,0
Wyso kosc przekroju h [mm] 150 150 150 150 150 150 150
Szerokosc szerszego pasa b1 [mm] 59 59 59 59 59 59 59
Szerokosc wezszego pasa b2 [mm] 52 52 52 52 52 52 52
Wymiar usztywnienia brzegowego € [mm] 13 14 15 16 18 20 23
Grubosc nominalna scianki tnom [mm] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00
Powloka cynkowa [g/m2] 275 275 275 275 275 275 275
Masa jednostkowa (z powloka cynkowa) M [kg/m] 2,14 2,67 3,21 3,74 4,28 5,35 6,42
Pole przekroju brutto Ag [cm2] 2,61 3,30 3,99 4,69 5,43 6,86 8,36
Moment bezwladnosci zetownika (brutto) lg = ly [cm4] - wg rys. 10.3 89,7 112,9 136,1 159,1 183,4 229,1 275,9
Pole przekroju wspélpracujacego przy rownomiernym sciskaniu  Aeff [cm2] -wg 10.1.4.1§10.1.4.2 1,081 1,697 2,404 3,136 3,956 5,591 7,327
Moment bezwladnosci przekroju wspélpracujacego przy zginaniu wzgledem osi y-y |effy [cm3] 67,7 96,3 126,7 153,6 180,9 229,1 275,9
Wskaznik wytrzymalosci przekroju wspélpracujacego przy zginaniu wzgledem osiy-y Weffy [cm3] -wg 10.1.4.1i10.1.4.2 7,79 11,89 16,58 20,43 23,74 29,81 35,91
Obliczeniowa nosnosc przekroju przy réwnomiernym sciskaniu NRd = NcRd [kN] -wg 6.1.36.1.10 37,85 59,40 84,13 109,75 138,46 195,68 256,43
Obliczeniowa nosnosc przy zginaniu_My,Rd = McRd [kNm] -wg 6.1.4.6.10i 6.1.11 2,728 4,163 5,803 7,150 8,308 10,950 13,306
Obliczeniowa nosnosc przy scinaniu_ Vb,Rd = Vw,Rd [kN] -wg 6.1.5i6.1.10 7,00 14,00 24,60 34,80 45,70 72,00 88,40
Profil - Z-200x1,25 Z-200x1,5 Z-200x1,75 Z-200%x2,0 Z-200x2,5 Z-200x3,0
Wyso kosc przekroju h [mm] - 200 200 200 200 200 200
Szerokosc szerszego pasa b1 [mm] - 59 59 59 59 59 59
Szerokosc wezszego pasa b2 [mm] - 52 52 52 52 52 52
Wymiar usztywnienia brzegowego € [mm] - 14 15 16 18 20 23
Grubosc nominalna scianki tnom [mm] - 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00
Powloka cynkowa [g/m2] - 275 275 275 275 275 275
Masa jednostkowa (z powloka cynkowa) M [kg/m] - 3,16 3,79 4,43 5,06 6,33 7,60
Pole przekroju brutto Ag [cm2] - 3,91 4,72 5,55 6,41 8,09 9,84
Moment bezwladnosci zetownika (brutto) lg = ly [cm4] -wg rys. 10.3 - 222,9 269,0 315,0 363,7 455,9 551,2
Pole przekroju wspélpracujacego przy rownomiernym sciskaniu  Aeff [cm2] -wg 10.1.4.1§10.1.4.2 - 1,661 2,377 [SH28) 81055 5,654 7,546
Moment bezwladnosci przekroju wspélpracujacego przy zginaniu wzgledem osi y-y |effy [cm3] - 179,0 236,9 295,5 355,7 455,6 551,2
Wskaznik wytrzymalosci przekroju wspélpracujacego przy zginaniu wzgledem osiy-y Weffy [cm3] -wg 10.1.4.1i10.1.4.2 - 15,89 22,17 28,86 35,30 44,64 54,00
Obliczeniowa nosnosc przekroju przy réwnomiernym sciskaniu NRd = NcRd [kN] -wg 6.1.36.1.10 = 58,14 83,19 109,30 138,43 197,89 264,10
Obliczeniowa nosnosc przy zginaniu_My,Rd = McRd [kNm] -wg 6.1.4.6.10i 6.1.11 = 5,560 7,759 10,099 12,353 15,623 19,842
Obliczeniowa nosnosc przy scinaniu_ Vb,Rd = Vw,Rd [kN] -wg 6.1.5i6.1.10 = 10,50 18,40 29,60 44,70 72,00 104,20
Profil = = Z-250x1,5 Z-250x1,75 Z-250x2,0 Z-250x2,5 Z-250x3,0
Wyso kosc przekroju h [mm] = = 250 250 250 250 250
Szerokosc szerszego pasa b1 [mm] ° ° 80 80 80 80 80
Szerokosc wezszego pasa b2 [mm] ° ° 69 69 69 69 69
Wymiar usztywnienia brzegowego C [mm] = - 19 20 20 22 23
Grubosc nominalna scianki tnom [mm] = - 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00
Powloka cynkowa [g/m2] - - 275 275 275 275 275
Masa jednostkowa (z powloka cynkowa) m [kg/m] = = 4,91 5,75 6,56 8,20 9,84
Pole przekroju brutto Ag [cm2] = = 6,15 7,22 8,25 10,34 12,43
Moment bezwladnosci zetownika (brutto) lg = ly [cm4] -wg rys. 10.3 = = 559,9 656,3 748,8 936,2 1122,1
Pole przekroju wspélpracujacego przy rownomiernym sciskaniu Aeff [cm2] -wg 10.1.4.1§10.1.4.2 = = 2,672 [Bi5i5] 4,457 6,341 8,332
Moment bezwladnosci przekroju wspélpracujacego przy zginaniu osiy-y leffy [cm3] = = 448,6 564,6 677,2 906,8 1098,6
Wskaznik wytrzymalosci przekroju wspélpracuj: ) przy zginaniu osiy-y Weffy [cm3] -wg10.1.4.1i10.1.4.2 = = 31,82 41,91 51,75 72,09 86,78
Obliczeniowa nosnosc przekroju przy réwnomiernym sciskaniu NRd = N¢Rd [kN] -wg 6.1.3i 6.1.10 = = 93,53 125,14 156,00 221,93 291,63
Obliczeniowa nosnosc przy zginaniu My,Rd = Mc¢,Rd [kNm] -wg 6.1.4.6.10i 6.1.11 = = 11,138 14,670 18,113 25,231 30,373
Obliczeniowa nosnosc przy scinaniu_ Vb,Rd = Vw,Rd [kN] -wg 6.1.5i6.1.10 = = 14,70 25,28 35,70 70,70 104,20
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Wykrawanie otworow
Standardowe wykrawanie otworow:
« minimalna odlegto$¢ od poczatku profilu ,,Z” do pierwszego rzedu otwordw wynosi 25 mm
¢ rozmiar otwordéw owalnych: 14 mm x 28 mm
+ otwory sa wykrawane parami, pionowo w rozpietosci 70 mm
Niestandardowe wykrawanie otworow:
« otwory sa wykrawane na indywidualne zamowienie klienta
e rozmiar otworow: @ 5, 13, 14 18, 22, 24 26, 28, 34, 36

 rozmiar otworéw owalnych: 14 mm x 28 mm, 18 mm x 36 mm
e przy zamowieniu niestandardowego wykrajania otworow profile sg ksztattowane na prasie krawedziowej

Potaczenia zetownikow

Szersz a pbtka

Wezsz a potka

I

Standardowe potaczenie zetownikow

sruba: 2 x M1 2x30 srubar 2x M2 x30 srubar 2 x MT 2x30
50 kl. 5.8 50 kl. 5.8 50 kl. 5.8 )
ke (z 2 podktadkamd (z 1 podktadka (z 2 podkfadkami)
o # 5 T 5
g R (I S ] I Ny

L o1 L 0,2 L [ L o1 L 01 L |
A

Wzmocnione potaczenie zetownikow

$ruba: 2 x M1 2x30 sruba: 4 x M1 2x30 $ruba: 2 x M1 2x30
50 kl. 5.8 50 150 kl. 5.8 kl. 5.8 ;
7|9|L (z 2 podkfodkaml%r ,||/ — (z 1 podktadk (z 2 podktadkami)
o T NG # 0 = =
= | I Ny v 1T T ]
[ o011 0,2 L [ L 01L 0.1 L L
L 7 7 L 7 A L
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa
Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 0 1,94 1,43 1,18 1,85
Z-120x1,25 0 2,92 2,43 1,78 2,45
Z-120x1,5 0 3,85 3,39 2,31 3,03
Z-120x1,75 0 4,71 4,28 2,78 3,61
Z-120x2 0 5,46 5,07 3,16 4,20
Z-120x2,5 0 6,82 6,46 3,80 5,25
Z-120x3 0 8,18 7,85 4,38 6,29
Z-150x1 0 2,42 1,78 1,33 2,42
Z-150x1,25 0 3,70 3,07 2,04 3,69
Z-150x1,5 0 5,16 4,54 2,79 5,10
Z-150x1,75 0 6,36 5,77 3,38 6,08
Z-150x2 0 7,38 6,85 3,86 7,08
Z-150x2,5 0 9,27 8,80 4,69 8,91
Z-150x3 0 11,16 10,73 5,46 10,72
Z-200x1,25 0 4,94 4,08 2,46 4,94
Z-200x1,5 0 6,89 6,06 3,40 6,90
Z-200x1,75 0 8,97 8,16 4,33 8,97
Z-200x2 0 10,97 10,18 5,20 10,98
Z-200x2,5 0 13,88 13,18 6,40 13,88
Z-200x3 0 16,80 16,16 7,57 16,79
Z-250x1,5 0 9,79 8,84 6,11 9,79
Z-250x1,75 0 12,95 11,95 7,95 12,94
Z-250x2,0 0 16,10 15,07 9,79 16,10
Z-250x2,5 0 22,42 21,42 13,52 22,42
Z-250x3 0 27,00 26,07 16,39 26,99

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=3,0m
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa
Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 0 1,60 1,18 0,98 1,39
Z-120x1,25 0 2,41 2,01 1,50 1,85
Z-120x1,5 0 3,18 2,80 1,96 2,28
Z-120x1,75 0 3,89 3,54 2,36 2,72
Z-120x2 0 4,51 4,18 2,67 3,15
Z-120x2,5 0 5,63 5,33 3,20 3,94
Z-120x3 0 6,76 6,48 3,67 4,73
Z-150x1 0 2,00 1,47 1,10 2,00
Z-150x1,25 0 3,05 2,53 1,69 3,05
Z-150x1,5 0 4,26 3,75 2,32 3,83
Z-150x1,75 0 5,25 477 2,81 4,56
Z-150x2 0 6,10 5,66 3,21 5,31
Z-150x2,5 0 7,66 7,27 3,88 6,69
Z-150x3 0 9,22 8,87 4,48 8,05
Z-200x1,25 0 4,08 3,38 1,97 4,08
Z-200x1,5 0 5,69 5,01 2,72 5,69
Z-200x1,75 0 7,42 6,74 3,48 7,42
Z-200x2 0 9,07 8,42 4,17 9,07
Z-200x2,5 0 11,47 10,89 5,12 11,47
Z-200x3 0 13,88 13,35 6,01 13,88
Z-250x1,5 0 8,18 7,30 4,76 8,18
Z-250x1,75 0 10,74 9,88 6,20 10,74
Z-250x2,0 0 13,30 12,45 7,63 13,31
Z-250x2,5 0 18,53 17,69 10,54 18,53
Z-250x3 0 22,30 21,54 12,78 22,31

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=3,3m
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa
Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 0 1,35 0,99 0,83 1,07
Z-120x1,25 0 2,03 1,69 1,27 1,42
Z-120x1,5 0 2,67 2,35 1,68 1,76
Z-120x1,75 0 3,27 2,97 2,02 2,09
Z-120x2 0 3,79 3,52 2,29 2,43
Z-120x2,5 0 4,73 4,49 2,74 3,04
Z-120x3 0 5,68 5,44 3,13 3,64
Z-150x1 0 1,68 1,23 0,91 1,67
Z-150x1,25 0 2,57 2,13 1,43 2,35
Z-150x1,5 0 3,58 3,15 1,97 2,95
Z-150x1,75 0 4,41 4,01 2,38 3,52
Z-150x2 0 5,13 4,75 2,72 4,09
Z-150x2,5 0 6,44 6,11 3,28 5,15
Z-150x3 0 7,75 7,45 3,78 6,20
Z-200x1,25 0 3,43 2,84 1,61 3,42
Z-200x1,5 0 4,79 4,21 2,24 4,78
Z-200x1,75 0 6,23 5,65 2,87 6,23
Z-200x2 0 7,62 7,07 3,44 7,62
Z-200x2,5 0 9,64 9,15 4,20 9,64
Z-200x3 0 11,66 11,22 4,90 11,66
Z-250x1,5 0 6,87 6,13 3,75 6,88
Z-250x1,75 0 9,03 8,30 4,89 9,03
Z-250x2,0 0 11,18 10,46 6,03 11,18
Z-250x2,5 0 15,57 14,87 8,31 15,57
Z-250x3 0 18,74 18,10 10,00 18,75

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=3,6m
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa
Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 0 1,15 0,85 0,72 0,84
Z-120x1,25 0 1,72 1,44 1,10 1,12
Z-120x1,5 0 2,28 2,00 1,45 1,38
Z-120x1,75 0 2,78 2,53 1,74 1,64
Z-120x2 0 393 2,99 1,98 1,91
Z-120x2,5 0 4,03 3,82 2,36 2,39
Z-120x3 0 4,84 4,64 2,70 2,86
Z-150x1 0 1,43 1,05 0,78 1,38
Z-150x1,25 0 2,18 1,81 1,21 1,85
Z-150x1,5 0 3,05 2,69 1,69 2,32
Z-150x1,75 0 3,76 3,41 2,05 2,77
Z-150x2 0 4,37 4,05 2,34 3,22
Z-150x2,5 0 5,49 5,20 2,81 4,05
Z-150x3 0 6,61 6,35 3,22 4,88
Z-200x1,25 0 2,92 2,42 1,35 2,92
Z-200x1,5 0 4,07 3,58 1,88 4,07
Z-200x1,75 0 5,31 4,82 2,42 5,31
Z-200x2 0 6,49 6,02 2,90 6,36
Z-200x2,5 0 8,22 7,80 3,53 8,06
Z-200x3 0 9,94 9,56 4,09 9,74
Z-250x1,5 0 5,85 5,23 3,03 5,85
Z-250x1,75 0 7,69 7,07 3,96 7,69
Z-250x2,0 0 9,52 8,92 4,89 9,53
Z-250x2,5 0 13,26 12,66 6,71 13,26
Z-250x3 0 15,97 15,43 8,03 15,97

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=3,9m

Przyjazne budowanie
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JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa
Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 1 0,98 0,73 0,70 0,68
Z-120x1,25 1 1,49 1,24 1,05 0,89
Z-120x1,5 1 1,96 1,73 1,38 1,10
Z-120x1,75 1 2,40 2,18 1,68 1,31
Z-120x2 1 2,79 2,58 1,92 1,53
Z-120x2,5 1 3,47 3,30 2,35 1,91
Z-120x3 1 4,17 4,00 2,78 2,29
Z-150x1 1 1,23 0,91 0,84 1,11
Z-150x1,25 1 1,88 1,56 1,27 1,47
Z-150x1,5 1 2,63 2,31 1,76 1,85
Z-150x1,75 1 3,24 2,94 2,15 2,21
Z-150x2 1 3,76 3,49 2,50 2,57
Z-150x2,5 1 4,73 4,49 311 3,24
Z-150x3 1 5,69 5,47 3,71 3,90
Z-200x1,25 1 2,52 2,09 1,66 2,52
Z-200x1,5 1 3,51 3,09 2,31 3,51
Z-200x1,75 1 4,58 4,16 2,99 4,32
Z-200x2 1 5,60 5,20 3,65 5,09
Z-200x2,5 1 7,08 6,72 4,60 6,46
Z-200x3 1 8,57 8,24 5,57 7,81
Z-250x1,5 1 5,05 4,51 4,27 5,04
Z-250x1,75 1 6,63 6,10 5,60 6,63
Z-250x2,0 1 8,21 7,68 6,93 8,21
Z-250x2,5 1 11,44 10,93 9,65 11,44
Z-250x3 1 13,77 13,30 11,68 13,77

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=42m

Przyjazne budowanie
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JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 1 0,85 0,64 0,58 0,55
Z-120x1,25 1 1,30 1,08 0,89 0,73
Z-120x1,5 1 1,71 1,51 1,17 0,90
Z-120x1,75 1 2,09 1,90 1,42 1,07
Z-120x2 1 2,42 2,25 1,63 1,25
Z-120x2,5 1 3,02 2,87 1,98 1,55
Z-120x3 1 3,63 3,49 2,32 1,86
Z-150x1 1 1,07 0,78 0,69 0,90
Z-150x1,25 1 1,64 1,37 1,06 1,20
Z-150x1,5 1 2,29 2,01 1,47 1,50
Z-150x1,75 1 2,82 2,56 1,80 1,80
Z-150x2 1 3,27 3,04 2,08 2,09
Z-150x2,5 1 4,12 3,91 2,57 2,63
Z-150x3 1 4,96 4,77 3,06 3,18
Z-200x1,25 1 2,19 1,81 1,35 2,20
Z-200x1,5 1 3,06 2,69 1,88 2,91
Z-200x1,75 1 3,99 3,62 2,43 3,51
Z-200x2 1 4,88 4,52 2,98 4,14
Z-200x2,5 1 6,17 5,86 3,73 5,25
Z-200x3 1 7,46 7,18 4,52 6,35
Z-250x1,5 1 4,40 3,92 3,56 4,39
Z-250x1,75 1 577 5,31 4,67 577
Z-250x2,0 1 7,15 6,69 5,78 7,15
Z-250x2,5 1 9,96 9,51 8,05 9,97
Z-250x3 1 11,99 11,58 9,74 11,99

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=45m

Przyjazne budowanie
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 1 0,75 0,56 0,50 0,44
Z-120x1,25 1 1,14 0,94 0,77 0,60
Z-120x1,5 1 1,50 1,32 1,01 0,73
Z-120x1,75 1 1,84 1,67 1,23 0,88
Z-120x2 1 2,13 1,97 1,40 1,02
Z-120x2,5 1 2,66 2,52 1,69 1,28
Z-120x3 1 3,19 3,06 1,98 1,54
Z-150x1 1 0,94 0,69 0,58 0,74
Z-150x1,25 1 1,44 1,19 0,89 0,99
Z-150x1,5 1 2,01 1,77 1,25 1,24
Z-150x1,75 1 2,48 2,25 1,52 1,48
Z-150x2 1 2,88 2,67 1,76 1,72
Z-150x2,5 1 3,62 3,43 2,15 2,17
Z-150x3 1 4,36 4,19 2,55 2,61
Z-200x1,25 1 1,93 1,59 1,10 1,90
Z-200x1,5 1 2,69 2,37 1,54 2,39
Z-200x1,75 1 3,50 3,18 2,00 2,89
Z-200x2 1 4,28 3,97 2,45 3,41
Z-200x2,5 1 5,42 5,15 3,06 4,32
Z-200x3 1 6,56 6,31 3,69 5,23
Z-250x1,5 1 3,86 3,45 2,98 3,86
Z-250x1,75 1 5,07 4,67 3,90 5,07
Z-250x2,0 1 6,28 5,89 4,83 6,29
Z-250x2,5 1 8,76 8,37 6,73 8,75
Z-250x3 1 10,54 10,18 8,16 10,53

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=48m

Przyjazne budowanie
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 1 0,67 0,49 0,44 0,37
Z-120x1,25 1 1,01 0,84 0,68 0,50
Z-120x1,5 1 1,33 1,17 0,89 0,61
Z-120x1,75 1 1,63 1,48 1,07 0,73
Z-120x2 1 1,89 1,75 1,22 0,85
Z-120x2,5 1 2,35 2,23 1,47 1,07
Z-120x3 1 2,83 2,71 1,70 1,28
Z-150x1 1 0,83 0,62 0,49 0,62
Z-150x1,25 1 1,27 1,06 0,77 0,82
Z-150x1,5 1 1,78 1,57 1,07 1,03
Z-150x1,75 1 2,19 2,00 1,30 1,23
Z-150x2 1 2,56 2,37 1,50 1,43
Z-150x2,5 1 3,20 3,04 1,84 1,81
Z-150x3 1 3,86 3,71 2,15 2,18
Z-200x1,25 1 1,70 1,41 0,92 1,58
Z-200x1,5 1 2,38 2,09 1,28 2,00
Z-200x1,75 1 3,10 2,82 1,67 2,41
Z-200x2 1 3,80 3,52 2,04 2,84
Z-200x2,5 1 4,80 4,56 2,54 3,60
Z-200x3 1 5,81 5,59 3,05 4,36
Z-250x1,5 1 3,42 3,06 2,50 3,42
Z-250x1,75 1 4,49 4,13 3,28 4,49
Z-250x2,0 1 5,57 5,21 4,06 5,56
Z-250x2,5 1 7,76 7,40 5,66 7,29
Z-250x3 1 9,34 9,02 6,85 8,79

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=51m

Przyjazne budowanie
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JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grl.(sltwnaf[:yjne
kacAd3|/n: grawitacyjne kg’\:jlwnacy_/sjne g unoszice cwir;é dirﬁz);cgigii;e
przeele m] + si®a osiowa
Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 1 0,60 0,44 0,38 0,32
Z-120x1,25 1 0,89 0,75 0,59 0,41
Z-120x1,5 1 1,18 1,04 0,78 0,51
Z-120x1,75 1 1,45 1,32 0,94 0,62
Z-120x2 1 1,68 1,56 1,08 0,71
Z-120x2,5 1 2,10 1,99 1,29 0,90
Z-120x3 1 2,52 2,41 1,49 1,08
Z-150x1 1 0,75 0,55 0,42 0,52
Z-150x1,25 1 1,14 0,94 0,66 0,69
Z-150x1,5 1 1,58 1,40 0,92 0,87
Z-150x1,75 1 1,96 1,78 1,13 1,04
Z-150x2 1 2,27 2,11 1,30 1,21
Z-150x2,5 1 2,85 2,71 1,58 1,52
Z-150x3 1 3,44 3,31 1,85 1,84
Z-200x1,25 1 1,52 1,26 0,77 1,34
Z-200x1,5 1 2,12 1,87 1,09 1,69
Z-200x1,75 1 2,76 2,52 1,40 2,03
Z-200x2 1 3,38 3,14 1,72 2,39
Z-200x2,5 1 4,28 4,07 2,13 3,03
Z-200x3 1 5,18 4,99 2,55 3,67
Z-250x1,5 1 3,05 2,72 2,10 3,05
Z-250x1,75 1 4,01 3,69 2,76 3,90
Z-250x2,0 1 4,96 4,65 3,42 4,75
Z-250x2,5 1 6,92 6,60 4,77 6,14
Z-250x3 1 8,33 8,04 5,77 7,39

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=54m

Przyjazne budowanie
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 2 0,53 0,39 0,32 0,26
Z-120x1,25 2 0,81 0,67 0,49 0,35
Z-120x1,5 2 1,06 0,94 0,65 0,44
Z-120x1,75 2 1,30 1,18 0,79 0,52
Z-120x2 2 1,51 1,40 0,92 0,61
Z-120x2,5 2 1,89 1,79 1,14 0,76
Z-120x3 2 2,26 2,17 1,36 0,92
Z-150x1 2 0,67 0,49 0,40 0,44
Z-150x1,25 2 1,02 0,84 0,62 0,59
Z-150x1,5 2 1,42 1,26 0,86 0,74
Z-150x1,75 2 1,75 1,59 1,06 0,88
Z-150x2 2 2,04 1,89 1,24 1,02
Z-150x2,5 2 2,56 2,43 1,55 1,30
Z-150x3 2 3,09 2,97 1,88 1,55
Z-200x1,25 2 1,37 1,13 0,83 1,14
Z-200x1,5 2 1,90 1,68 1,16 1,43
Z-200x1,75 2 2,48 2,25 1,51 1,73
Z-200x2 2 3,03 2,82 1,86 2,04
Z-200x2,5 2 3,84 3,65 2,35 2,58
Z-200x3 2 4,65 4,47 2,86 3,12
Z-250x1,5 2 2,74 2,44 2,15 2,73
Z-250x1,75 2 3,60 3,30 2,83 3,39
Z-250x2,0 2 4,46 4,17 3,51 4,04
Z-250x2,5 2 6,21 5,93 4,90 5,22
Z-250x3 2 7,48 7,22 5,92 6,29

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=5"7m

Przyjazne budowanie
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Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 2 0,48 0,35 0,28 0,23
Z-120x1,25 2 0,73 0,60 0,42 0,30
Z-120x1,5 2 0,96 0,84 0,56 0,38
Z-120x1,75 2 1,17 1,07 0,68 0,45
Z-120x2 2 1,36 1,27 0,80 0,52
Z-120x2,5 2 1,70 1,61 0,97 0,65
Z-120x3 2 2,04 1,96 1,17 0,78
Z-150x1 2 0,60 0,44 0,34 0,38
Z-150x1,25 2 0,92 0,77 0,53 0,50
Z-150x1,5 2 1,29 1,13 0,74 0,64
Z-150x1,75 2 1,59 1,44 0,91 0,75
Z-150x2 2 1,84 1,71 1,06 0,88
Z-150x2,5 2 2,32 2,19 1,33 1,11
Z-150x3 2 2,79 2,68 1,60 1,34
Z-200x1,25 2 1,23 1,02 0,71 0,97
Z-200x1,5 2 1,72 1,52 0,98 1,22
Z-200x1,75 2 2,24 2,03 1,28 1,48
Z-200x2 2 2,74 2,55 1,58 1,74
Z-200x2,5 2 3,46 3,29 2,00 2,21
Z-200x3 2 4,19 4,03 2,44 2,67
Z-250x1,5 2 2,47 2,20 1,88 2,44
Z-250x1,75 2 3,25 2,98 2,47 2,95
Z-250x2,0 2 4,03 3,77 3,05 3,46
Z-250x2,5 2 5,60 5,35 4,27 4,47
Z-250x3 2 6,74 6,51 5,16 5,40

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=6,0m

Przyjazne budowanie
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JAN ] A
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Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 2 0,44 0,32 0,24 0,15
Z-120x1,25 2 0,65 0,55 0,37 0,20
Z-120x1,5 2 0,87 0,76 0,49 0,24
Z-120x1,75 2 1,06 0,97 0,59 0,28
Z-120x2 2 1,23 1,15 0,69 0,34
Z-120x2,5 2 1,54 1,47 0,85 0,42
Z-120x3 2 1,85 1,78 1,01 0,50
Z-150x1 2 0,55 0,40 0,29 0,24
Z-150x1,25 2 0,84 0,70 0,45 0,33
Z-150x1,5 2 1,16 1,03 0,63 0,41
Z-150x1,75 2 1,44 1,30 0,78 0,48
Z-150x2 2 1,67 1,55 0,91 0,57
Z-150x2,5 2 2,10 1,99 1,13 0,71
Z-150x3 2 2,53 2,43 1,37 0,87
Z-200x1,25 2 1,12 0,92 0,60 0,63
Z-200x1,5 2 1,56 1,37 0,84 0,79
Z-200x1,75 2 2,03 1,84 1,09 0,95
Z-200x2 2 2,49 2,30 1,35 1,12
Z-200x2,5 2 3,15 2,99 1,71 1,43
Z-200x3 2 3,81 3,66 2,08 1,73
Z-250x1,5 2 2,24 2,00 1,63 1,58
Z-250x1,75 2 2,94 2,71 2,15 1,91
Z-250x2,0 2 3,65 3,42 2,67 2,24
Z-250x2,5 2 5,08 4,85 3,73 2,90
Z-250x3 2 6,12 5,91 4,52 3,49

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=6,3m

Przyjazne budowanie
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JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 2 0,40 0,29 0,21 0,13
Z-120x1,25 2 0,60 0,50 0,32 0,17
Z-120x1,5 2 0,79 0,69 0,43 0,20
Z-120x1,75 2 0,97 0,89 0,52 0,25
Z-120x2 2 1,13 1,04 0,61 0,29
Z-120x2,5 2 1,40 1,33 0,74 0,37
Z-120x3 2 1,68 1,61 0,87 0,44
Z-150x1 2 0,49 0,37 0,25 0,22
Z-150x1,25 2 0,76 0,63 0,39 0,28
Z-150x1,5 2 1,06 0,93 0,55 0,35
Z-150x1,75 2 1,31 1,19 0,67 0,43
Z-150x2 2 1,52 1,41 0,79 0,49
Z-150x2,5 2 1,91 1,82 0,98 0,62
Z-150x3 2 2,30 2,21 1,18 0,75
Z-200x1,25 2 1,01 0,84 0,51 0,55
Z-200x1,5 2 1,42 1,25 0,71 0,69
Z-200x1,75 2 1,85 1,68 0,94 0,84
Z-200x2 2 2,27 2,10 1,16 0,98
Z-200x2,5 2 2,86 2,72 1,46 1,24
Z-200x3 2 3,47 3,34 1,78 1,50
Z-250x1,5 2 2,04 1,82 1,43 1,38
Z-250x1,75 2 2,68 2,47 1,89 1,66
Z-250x2,0 2 3,32 3,11 2,34 1,95
Z-250x2,5 2 4,63 4,42 3,27 2,51
Z-250x3 2 5,58 5,38 3,96 3,03

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=6,6m

Przyjazne budowanie
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q

1 przesto /—

Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 2 0,36 0,26 0,18 0,11
Z-120x1,25 2 0,54 0,46 0,29 0,15
Z-120x1,5 2 0,72 0,64 0,38 0,18
Z-120x1,75 2 0,89 0,81 0,46 0,22
Z-120x2 2 1,03 0,95 0,54 0,25
Z-120x2,5 2 1,28 1,22 0,65 0,32
Z-120x3 2 1,54 1,48 0,77 0,39
Z-150x1 2 0,45 0,34 0,22 0,18
Z-150x1,25 2 0,69 0,58 0,34 0,25
Z-150x1,5 2 0,97 0,85 0,48 0,31
Z-150x1,75 2 1,20 1,09 0,59 0,37
Z-150x2 2 1,39 1,29 0,68 0,43
Z-150x2,5 2 1,75 1,66 0,85 0,54
Z-150x3 2 2,10 2,02 1,02 0,65
Z-200x1,25 2 0,93 0,77 0,44 0,47
Z-200x1,5 2 1,30 1,14 0,61 0,60
Z-200x1,75 2 1,69 1,54 0,81 0,72
Z-200x2 2 2,07 1,92 1,00 0,86
Z-200x2,5 2 2,62 2,49 1,26 1,09
Z-200x3 2 3,17 3,05 1,54 1,32
Z-250x1,5 2 1,87 1,67 1,25 1,20
Z-250x1,75 2 2,46 2,26 1,65 1,45
Z-250x2,0 2 3,04 2,85 2,05 1,70
Z-250x2,5 2 4,23 4,05 2,87 2,20
Z-250x3 2 5,10 4,93 3,48 2,66

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=6,9m

Przyjazne budowanie
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q

1 przesto /—

Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 2 0,34 0,24 0,17 0,09
Z-120x1,25 2 0,50 0,42 0,26 0,13
Z-120x1,5 2 0,66 0,59 0,34 0,16
Z-120x1,75 2 0,81 0,74 0,42 0,19
Z-120x2 2 0,94 0,88 0,48 0,22
Z-120x2,5 2 1,18 1,12 0,58 0,28
Z-120x3 2 1,42 1,36 0,68 0,34
Z-150x1 2 0,41 0,31 0,19 0,16
Z-150x1,25 2 0,64 0,53 0,30 0,22
Z-150x1,5 2 0,89 0,78 0,42 0,27
Z-150x1,75 2 1,10 1,00 0,52 0,33
Z-150x2 2 1,28 1,18 0,60 0,38
Z-150x2,5 2 1,60 1,52 0,74 0,48
Z-150x3 2 1,94 1,85 0,89 0,58
Z-200x1,25 2 0,85 0,71 0,38 0,42
Z-200x1,5 2 1,19 1,05 0,54 0,53
Z-200x1,75 2 1,56 1,42 0,70 0,64
Z-200x2 2 1,90 1,77 0,86 0,76
Z-200x2,5 2 2,40 2,29 1,09 0,96
Z-200x3 2 2,91 2,80 1,33 1,16
Z-250x1,5 2 1,72 1,53 1,11 1,06
Z-250x1,75 2 2,25 2,07 1,45 1,28
Z-250x2,0 2 2,79 2,61 1,80 1,50
Z-250x2,5 2 3,89 3,71 2,52 1,94
Z-250x3 2 4,68 4,52 3,06 2,33

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=7,2m

Przyjazne budowanie
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1 przesto /—

Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 3 0,31 0,23 0,19 0,08
Z-120x1,25 3 0,46 0,38 0,29 0,12
Z-120x1,5 3 0,61 0,53 0,39 0,15
Z-120x1,75 3 0,75 0,68 0,46 0,17
Z-120x2 3 0,87 0,80 0,54 0,19
Z-120x2,5 3 1,09 1,03 0,68 0,25
Z-120x3 3 1,30 1,25 0,81 0,29
Z-150x1 3 0,38 0,28 0,24 0,14
Z-150x1,25 3 0,58 0,49 0,36 0,19
Z-150x1,5 3 0,82 0,72 0,52 0,24
Z-150x1,75 3 1,01 0,92 0,63 0,29
Z-150x2 3 1,17 1,09 0,74 0,33
Z-150x2,5 3 1,48 1,40 0,93 0,42
Z-150x3 3 1,78 1,71 1,12 0,51
Z-200x1,25 3 0,78 0,65 0,49 0,37
Z-200x1,5 3 1,10 0,96 0,69 0,46
Z-200x1,75 3 1,43 1,30 0,89 0,56
Z-200x2 3 1,75 1,62 1,11 0,67
Z-200x2,5 3 2,22 2,10 1,40 0,84
Z-200x3 3 2,68 2,58 1,70 1,03
Z-250x1,5 3 1,58 1,41 1,26 0,93
Z-250x1,75 3 2,08 1,91 1,66 1,13
Z-250x2,0 3 2,57 2,40 2,06 1,33
Z-250x2,5 3 3,58 3,43 2,88 1,71
Z-250x3 3 4,31 4,16 3,48 2,06

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=7,5m

Przyjazne budowanie
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1 przesto /—

Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 3 0,28 0,21 0,17 0,08
Z-120x1,25 3 0,43 0,36 0,26 0,10
Z-120x1,5 3 0,57 0,49 0,34 0,13
Z-120x1,75 3 0,69 0,63 0,42 0,15
Z-120x2 3 0,81 0,74 0,49 0,18
Z-120x2,5 3 1,00 0,95 0,60 0,22
Z-120x3 3 1,21 1,15 0,72 0,26
Z-150x1 3 0,35 0,26 0,21 0,13
Z-150x1,25 3 0,54 0,45 0,32 0,17
Z-150x1,5 3 0,76 0,67 0,45 0,22
Z-150x1,75 3 0,93 0,85 0,56 0,25
Z-150x2 3 1,08 1,01 0,65 0,29
Z-150x2,5 3 1,37 1,29 0,82 0,38
Z-150x3 3 1,65 1,58 0,99 0,45
Z-200x1,25 3 0,73 0,61 0,43 0,32
Z-200x1,5 3 1,01 0,89 0,60 0,41
Z-200x1,75 3 1,33 1,20 0,79 0,50
Z-200x2 3 1,62 1,50 0,97 0,59
Z-200x2,5 3 2,05 1,95 1,24 0,75
Z-200x3 3 2,48 2,39 1,51 0,91
Z-250x1,5 3 1,46 1,30 1,14 0,83
Z-250x1,75 3 1,92 1,76 1,50 1,01
Z-250x2,0 3 2,37 2,22 1,86 1,18
Z-250x2,5 3 3,31 3,16 2,59 1,53
Z-250x3 3 3,99 3,86 3,14 1,83

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=7,8m

Przyjazne budowanie
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1 przesto /—

Yedd vy ddeddiybedddd
JAN ] A
+ *-
Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grlf witacyjne
przéele* kN/m] + si*a osiowa

Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 3 0,27 0,19 0,15 0,06
Z-120x1,25 3 0,40 0,33 0,23 0,09
Z-120x1,5 3 0,52 0,46 0,30 0,11
Z-120x1,75 3 0,64 0,58 0,38 0,13
Z-120x2 3 0,75 0,69 0,43 0,16
Z-120x2,5 3 0,93 0,88 0,53 0,19
Z-120x3 3 1,12 1,08 0,64 0,24
Z-150x1 3 0,32 0,24 0,18 0,11
Z-150x1,25 3 0,50 0,42 0,29 0,15
Z-150x1,5 3 0,70 0,62 0,40 0,19
Z-150x1,75 3 0,87 0,79 0,50 0,22
Z-150x2 3 1,01 0,93 0,58 0,27
Z-150x2,5 3 1,27 1,21 0,73 0,33
Z-150x3 3 1,53 1,46 0,88 0,41
Z-200x1,25 3 0,68 0,56 0,39 0,30
Z-200x1,5 3 0,94 0,83 0,54 0,37
Z-200x1,75 3 1,22 1,12 0,70 0,45
Z-200x2 3 1,50 1,39 0,87 0,53
Z-200x2,5 3 1,90 1,81 1,09 0,67
Z-200x3 3 2,30 2,21 1,33 0,81
Z-250x1,5 3 1,36 1,21 1,03 0,74
Z-250x1,75 3 1,78 1,64 1,35 0,90
Z-250x2,0 3 2,20 2,06 1,68 1,05
Z-250x2,5 3 3,07 2,93 2,34 1,36
Z-250x3 3 3,70 3,58 2,83 1,64

* - przy obciazeniach grawitacyjnych tezniki nie sg potrzebne (jedynie przy obciazeniach unoszacych)

Belka 1-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=8,1m

Przyjazne budowanie
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A A JAN
| o207 o2t |
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Maksymalne Mak§yma!ne Maksymalne Maks-ymal_ne
lloez SO obcit;enie SO obcit;enie
o obcitsenie Co obcitsenie L
Przekroj teénl.koww obliczeniowe oblfczen.lowe, obliczeniowe, h grl.(slwnacyjne
przeele kN/m] + si*a osiowa
Qg [kN/m] [ L:lOkN Qu [/m] Qen [KN/m]
Z-120x1 0 1,77 1,26 2,42 1,77
Z-120x1,25 0 2,53 2,08 3,54 2,53
Z-120x1,5 0 3,24 2,83 4,55 3,24
Z-120x1,75 0 3,89 3,50 5,46 3,89
Z-120x2 0 4,49 4,14 6,23 4,49
Z-120x2,5 0 5158 521 7,58 5,53
Z-120x3 0 6,57 6,28 8,88 6,57
Z-150x1 0 2,13 1,50 2,95 2,13
Z-150x1,25 0 3,06 2,49 4,35 3,06
Z-150x1,5 0 4,03 3,50 5,84 4,04
Z-150x1,75 0 4,86 4,37 7,05 4,86
Z-150x2 0 5,65 5,20 8,09 5,65
Z-150x2,5 0 7,03 6,63 9,96 7,03
Z-150x3 0 8,46 8,09 11,78 8,45
Z-200x1,25 0 4,05 3,25 5,85 4,04
Z-200x1,5 0 5,33 4,59 7,91 5,33
Z-200x1,75 0 6,62 5,93 9,98 6,62
Z-200x2 0 7,93 7,28 11,93 7,93
Z-200x2,5 0 9,98 9,41 14,85 9,99
Z-200x3 0 12,12 11,60 17,71 12,13
Z-250x1,5 0 8,30 7,37 10,71 8,30
Z-250x1,75 0 10,24 9,36 16,77 10,24
Z-250x2,0 0 12,18 11,36 22,83 12,19
Z-250x2,5 0 15,90 15,14 31,48 15,89
Z-250x3 0 18,95 18,28 38,31 18,95

Belka 2-przestowa, stal S350GD, poszycie z blachy Super 40, 0,60mm, 2 wkrety w fatdzie,
zakfady 10% i 20% liczone do $rub, dopuszczalne ugiecie L/150 - jezeli L<=6,0m lub L/200 - jezeli L>6,0m

L=3,0m

Przyjazne budowanie







